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Wilgotnos¢ drewna
w pomieszczeniach ogrzewanygch centralnie

BaazkHocThb APEBECHMHBI B IIOMEILIEHMAX C IEHTPAJBbHBIM OTOIIJIEHUEM

Moisture Content of Wood Exposed to Room Conditions Centrally Heated

I. PODSTAWY I PRZEBIEG ZJAWISK

Wwarunkach normalnych drewno zwigzane jest zawsze z mniejszg
lub wigkszg iloSciag wody. Jego wilgotno§é dostosowuje sie do wa-
runkéw otoczenia i zmienia sie ustawicznie wraz z ich zmiang.

Przyczyng zmian wilgotno§ci sg higroskopijne wlasnosci drewna.
Drewno jest to porowate cialo zbudowane ze zwigzkéw wielkoczgstecz-
kowych. Niektére z nich, zwlaszcza polisacharydy, maja zdolno$é adsor-
bowania wody na swej powierzchni. Chemiczna i submikroskopowa
budowa drewna, jego porowata struktura i zwigzana z nig duza po-
wierzchnia wewnetrzna, stanowig podloze zachodzgcych w drewnie zja-
wisk higroskopijnych zwigzanych z wymiang (adsorpcja i desorpcjg) pary
wodnej miedzy drewnem a otaczajgcym powietrzem. Wymiana ta ogra-
niczona jest do przedzialu higroskopijnego, w granicach od catkowicie
suchego stanu drewna (0%, wilgotnosci) do stanu nasycenia wilokien
(ok. 309, wilgotno$ci bezwzglednej). Po przekroczeniu tej granicy higro-
skopijne zmiany wilgotno$ci ustaja.

Kierunek zmian higroskopijnych zalezny jest od ukladu okreslonego
z jednej strony wilgotnoScia drewna, z drugiej strony temperatura
i wzgledng wilgotnosScia powietrza lub czastkowym ciSnieniem pary
wodnej w powietrzu. Drewno o nadmiernej dla danych warunkéw
wilgotnos$ci (ci$nienie pary wodnej w kapilarach drewna wyzsze niz
w otoczeniu) oddaje czes¢ swej wilgoci i wysycha. Drewno zbyt suche,
dazac do réwnowagi z ukladem warunkéw klimatycznych, pokrywa swoj
niedob6r wilgoci adsorbujgc pare wodng z otaczajacego powietrza.

Mianem réwnowagi higroskopijnej okresla sie taki stan, przy ktérym
ciSnienie pary wodnej w drewnie réwna sie czastkowemu ci$nieniu
parv wodnej w powietrzu, wobec czego wymiana pary wodnej ustaje.
Odpowiadajaca temu stanowi wilgotno§¢ drewna okresla sie mianem
wilgotnoSci réwnowaznej. Ustalony stan réwnowagi mozna utrzymac
w warunkach niezmiennej temperatury i niezmiennej wzglednej wil-
gotnoéci powietrza, a wiec w sztucznie stworzonych warunkach klima-
tycznych (klimatyzacja).
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