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FRANCISZEK KRZYSIR 

Wykorzystanie drewna olchy szarej 
(Alnus incana Moench.) w przemyśle drzewnym 

STAN OBECNY I UJĘCIA PERSPEKTYWICZNE 

Использование древесины серой ольхи (Аи; incana Moench.) 
в деревообрабатывающей промышленности. Настоящее состояние и перспективы 

Utilization of grey alder (Alnus incana Moench.) wood in woodworking industry. 

Present status and perspective approach 

PRZESŁANKI WYJŚCIOWE 

Р 1945 r. samosiewne drzewostany olchy szarej opanowały w Bieszcza- 

O dach i Beskidzie Niskim ! duże obszary zaniedbanych w uprawie 

gruntów rolnych. W 1970 r. skupione w nich zasoby drewna oceniano —- 
łącznie z przyrostem w okresie od 1970 r. do 1990 r. — na 3—4 mln m». 
W planach z 1970 r. zakładano, że zastąpienie olchy szarej gatunkami do- 
celowymi zostanie zrealizowane do 1990 r. Analiza obecnego stanu w tere- 
nie prowadzi do wniosku, że proces przebudowy drzewostanów olchy sza- 
rej nie będzie w tym terminie ukończony. Nasuwa się pytanie, jak będzie 

przebiegał proces wydzielenia w starzejących się drzewostanach olchy sza- 
rej oraz jak będą przebiegały i kiedy zaistnieją związane z płodozmianem 

przemiany ewolucyjne. 

PRZEMYSŁOWE WYKORZYSTANIE 

Do 1970 r. drewno olchy szarej było stosowane w przemyśle w ograni- 

czonych ilościach. Jedynym większym odbiorcą było Rzeszowskie Przed- 

sięboirstwo Produkcji Leśnej ,,„Las”. W 1970 r. przedsiębiorstwo to zakupiło 

i przerobiło (węgiel drzewny, kołki melioracyjne, faszyna) 12740 па? 

drewna olchy szarej. Nadwyżki drewna olchy szarej wyrąbywane w toku 

zabiegów hodowlanych użytkowano na opał lub pozostawiano jako .bezwar- 
tościowe odpady w lesie. 

  

1 W artykule nie uwzględniono zasobów olchy szarej występujących na terenie 

woj. nowosądeckiego. | 
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W 19099 r. zainicjowano w Katedrze Mechanicznej Technologii Drewna 

SGGW badania mające na celu zastosowanie cienkiego drewna olchy sza- 

rej (średni wiek 10—15 lat) jako surowca do produkcji płyt wiórowych 

i pilśniowych, które w tym czasie produkowano u nas wyłącznie z drewna 

iglastego. Ze względu na brak urządzeń półtechnicznych doświadczenia 

prowadzono z dużą ostrożnością w skali fabrycznej, w ścisłej współpracy 

z kierownictwem Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek w Za- 

kładach Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Nidzie oraz Zakładach Płyt Pil- 

śniowych w Przemyślu. Badania laboratoryjne prowadzono w Katedrze 

Mechanicznej Technologii Drewna SGGW w Warszawie oraz w Labora- 

torium Branżowym Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie. 

W wyniku badań wykonanych w latach 1959—1965 sformułowano po- 

dane tu wnioski: \ 

1. W produkcji płyt pilśniowych drewno olchy szarej można, bez zmia- 
ny procesu technologicznego, stosować w ilości do 30% jako domieszkę 
do surowca iglastego; 

2. W produkcji płyt wiórowych drewno olchy szarej można stosować 
jako domieszkę do surowca iglastego, jako wyłączny wsad surowcowy 
oraz w mieszaninie z innym drewnem liściastym, zwłaszcza z drewnem 
iwy, wierzb, osiki i topoli (płyty lekkie) lub z drewnem bukowym (płyty 
ciężkie); | 

3. Do produkcji płyt wiórowych można również stosować wolne od 
zgnilizny, fałszywej twardzieli (ograniczony udział) i zaparzenia drewno 
olchy szarej, np. przesortowane drewno opałowe. Drewno olchy szarej po- 
chodzące z nasiennych, młodych drzew (wówczas rzędu 15 lat), nie do- 
tknięte jeszcze fałszywą twardzielą, stanowi surowiec jakościowo lepszy 
niż obciążone fałszywą twardzielą drewno olchy czarnej, pochodzące 
z drzew o wieku 60—80 lat oraz z biologicznie starych drzew ódroślowych. 

Wyniki przeprowadzonych badań wdrażano stopniowo do praktyki. 
W 1970 r. uruchomiono w Bieszczadzkich Zakładach Przemysłu Drzew- 
nego w Rzepedzi produkcję płyt wiórowych, opartą w głównej mierze na 
drewnie olchy czarej, dostarczanym z Lasów Państwowych oraz z go- 
spodarstw rolnych karczujących olchę na dawnych gruntach uprawnych. 

Uruchomiona wówczas linia, o zdolności produkcyjnej 10 tys. m* płyt 

rocznie, pracuje do chwili obecnej. 

W dążeniu do osiągnięcia wyższych efektów ekonomicznych Zakład 

w Rzepedzi zainstalował urządzenia do produkcji cienkościennych skrzyń 

spinanych (towar eksportowy) i zastosował dwustopniowy proces obróbki 

drewna olchy. Z okrąglaków o grubości powyżej 8 cm w cieńszym końcu 

wyrzyna się graniaki przeznaczone na podkłady do wyrobów hutniczych 

lub pryzmy do skrawania elementów skrzynkowych. Wyroby te osiągają 
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wysokie ceny w kraju i u odbiorców zagranicznych. Odpady produkcyjne 
oraz drewno okrągłe o średnicy poniżej 8 cm, a więc surowiec o niższej 
wartości, przeznacza się do przerobu na płyty wiórowe — zgodnie z za- 
sadami rachunku ekonomicznego i wewnątrzzakładowej integracji tech- 
nologicznej. Wewnątrzzakładowa baza odpadów stwarza potrzebę uru- 
chomienia linii płyt wiórowych o zdolności produkcyjnej 40 tys. m*. 
Zmierzające do tego starania BZPD w Rzepedzi nie dały dotychczas rze- 
czowych wyników. W konsekwencji stoi do dyspozycji nie wykorzysty- 
wany potencjał surowcowy, nie ma natomiast potencjału przerobowego. 

Od 1975 r. rejestruję ilości drewna olchy szarej wykorzystane prze- 
mysłowo w zakładach trzech głównych odbiorców. Wyniki tych zapisów 
przedstawiono dalej: 

    

  

  

Rok 1975 1976 1977 1978 
m3 

Zakłady Płyt Pilśniowych 

w Przemyślu 2 374 9 250 7 600 9 560 
zakłady Płyt Wiórowych 

w Jaśle 14 820 36 600 37 716 38 500 
Bieszczadzkie Przeds. Przem. 
Drzewnego w Rzepedzi 29 380 30 130 35 422 33 764 

Razem 46 574 75 980 80 738 81 824 

W 1978 r. w Bieszczadzkich Zakładach Przemysłu Drzewnego zużyto 
16120 m, czyli 47,7% ogólnej ilości drewna olchowego na produkcję 
przeznaczonych na eksport cienkościennych kompletów skrzynkowych. 

Zużycie drewna olchy szarej w latach 1977 oraz 1978 wynosiło okrągło 
80 tys. m%. Można założyć, że Zjednoczenie Leśnej Produkcji ,,Las” oraz 
inni nie objęci zestawieniem odbiorcy zużywają na cele przemysłowe ok. 
20 tys. m% rocznie. Obecne łączne zużycie drewna na cele przemysłowe 
można szacować na ok. 100 tys. m$ rocznie. Po uruchomieniu wytwórni 
płyt wiórowych w kombinacie tartacznym Ustianowa (120 tys. m3 płyt), 
co ma nastąpić do 1980 r., przemysłowy przerób drewna olchy szarej 

wydatnie wzrośnie. 

W latach 1975—1978 łączne zużycie zasobów olchy przez trzech głów- 
nych odbiorców wynosiło 285 tys. m3%, po doliczeniu innych odbiorców 

prawdopodobnie nie przekroczyło 400 tys. m3. Przy takim tempie pozy- 
skiwania — okres przebudowy drzewostanów olchowych wydłuży się poza 
1990 rok, a duża część zasobów drewna zostanie zużyta na lokalne cele 
opałowe lub zniszczeje w lesie. 
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SYNTEZA ROZWAŻAŃ 

Cena za m? drewna olchy szarej — łącznie z kosztami dostawy па 

składowiska fabryczne — wynosi ok. 400 zł. Jest to cena korzystna dla 

przemysłu, cena pozwalająca uzyskać wysoką akumulację. Dla lasu jest 

to cena niekorzystna, w wielu przypadkach nie pozwalająca na pokrycie 

kosztów produkcji, manipulacji zrębowej i transportu. W efekcie końco- 

wym jest to cena niekorzystna dla gospodarki narodowej; duże ilości 

dobrego surowca przemysłowego zostaną zużyte na opał (by uniknąć ko- 

sztów składnicy i transportu) lub zniszczeją w lesie. | 

Na tle przeprowadzonych rozważań formułuję następujące wnioski: 

1. Zbyt niska cena za drewno użytkowe olchy szarej powoduje zaha- 

mowanie dostaw do zakładów przemysłowych. Z punktu widzenia gospo- 

darki narodowej (niedobór drewna, rentowność przemysłu) jest to zjawi- 

sko szkodliwe; | 

2. Drzewostany olchy szarej wchodzące w skład lasów państwowych 

oraz występujące na terenach Państwowego Funduszu Ziemi wymagają 

kompleksowego opracowania ilościowego i jakościowego oraz przyrodni- 

_czo-leśnego i techniczno-ekonomicznego. Powinno ono dać podstawę dla 

decyzji dotyczących wykorzystania zasobów olchy szarej w chwili obec- 

nej oraz w ujęciu perspektywicznym, uwzględniającym niedaleki wzrost 

zapotrzebowania na drewno iglaste w przemyśle celulozowym. 
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Краткое содержание 

_До 1939 г. олхьа oepaa '(Alnus incana Meóeńch.) наблюдалась в Польше в незна. 
чительном количестве. В древеоном балансе страны. она не ‘имела значения. 

Ольха серая является быстрорастущим пионерским видом. После второй ми- 
ровой войны она захватила около 40000 га запущенных сельскохозяйственных грун- 
тов в восточной части польских Карпат. Сосредоточенная в этих насаждениях дре- 
весная масса, с учетом прироста до 1990 г. оценивается на 3—4 млн. м3. 

‚ Древесина ольхи серой не применялась в промышленности. В результате оотру- 
дничества Кафедры Механизации технологии древесины Сельскохозяйственной ака- 
демии в Варшаве с руководством нескольких промышленных предприятий в 1959— 
1965 годах была разработана технология переработки древесины юльхи серой на 
древеоностружечные и древесноволокнистые плиты. Результаты исследований про- 
веденных в лабораториях и в. заводских масштабах постепенно вводились в про- 
мышленную практику. | 

= С 1975 г. регистрируется в трех комбинатах (фабрика древесноволокнистых плит, 
фабрика древесностружечных плит, лесопильный комбинат с производством дре- 
весностружечных плит) количество переработанной древесины ольхи серой. В 1975 г. 
лес доставил на фабрики 47000 мз в 1978 г. 82000 м3. Производственные BO3- 
можности промышленных предприятий значительно больше. 

По сравнению с количеством сырья находящимся в распоряжении эта пере- 
работка слишком мала. При таком темпе заготовки древесины период реконструк- 
ЦИИ ольховых насаждений выйдет за пределы 1990 г. Отсюда вытекает необходи- 

мость разработки принципов ведения хозяйства позволяющих на: 1) повышение воз. 

раста спелости в насаждениях ольхи серой, 2) создание технических условий (транс- 
порт) и экономических (цена сырья) дающих возможность увеличения поставок 

древесины ольхи серой на промышленные предприятия. 

Summary 

Until 1939 grey alder (Alnus incana Moench.) occurred in Poland in negligible 
quantities. It had no importance in wood supplies of the country. | 

Grey alder is a pioneer, fast-growing species. Following to World War II it do- 

minated some 40,000 ha of abandoned farmland in the eastern portion of Polish 
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